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2.1 Napojeni na sité technické infrastrukrury

Topeni v objektu je napojeno na rekonstruovanou plynovou kotelnu ktera je umisténa v samostatné mistnosti
v 1PP

Plynova kotelna s celkovym jmenovitym vykonem 300 kW je ve smyslu CSN 07 0703 plynovou kotelnou
lll.kategorie.

3.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti prace dle Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, Zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
za;jisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci), Nafizeni viady €. 362/2005 Sb., o blizSich
poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky a dal$ich platnych bezpeénostnich predpisu.

4.1 Pozarné bezpecnostni reseni stavby

Vlypracovano jako samostatna ¢ast pozarnim specialistou:

U prostupl pozarné délicimi konstrukci se zabrafuje Sifeni pozaru hmotou (vyrobkem) potrubi a vnitfnim
prostupem potrubi, nebo jiného prostupujicich zafizeni. Toto t&snéni prostupl se zajistuje pomoci manzet, tmell
a jinych vyrobkl (dale jen manzet) jejich pozami odolnost je urena pozadovanou pozarni odolnosti pozarné
délici konstrukce, za postadujici se povazuje odolnost do 90 minut; t&snéni prostupli se hodnoti podle 7.5.8 CSN
EN 13501-2:2008, a to v téchto pfipadech :

a) pozarni odolnost El

- potrubi s trvalou naplini vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na

ohen B az F, svétlého prifezu pe 15 000 mm? (EI-UC)

Pokud pozarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi podle bodu a) nebo b) a jsou vétSiho
svétiého prifezu nez 2 000 mm?, pficemz jejich osova vzdalenost je mensi nez 300 mm, musi byt vSechna tato
potrubi utésnéna manzetami podle ¢l. 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008.

Kazdy prostup musi byt zfetelné oznagen Stitkem obsahujicim informace o ...
- pozarni odolnosti

- druhu a typu ucpavky

- datu provedeni

- firmé, adrese a jméné zhotovitele

- oznaceni vyrobce systému

Prostupy musi byt volné pfistupné pro moznost jejich dalsi kontroly



5.1 Plynova kotelna

Zakladni parametry otopné soustavy :

Tepelné ztraty objektu byly stanoveny dle CSN EN 12 831, CSN 73 0540, vyhl.291/2001Sb

+ stavajici PD
Parametry pro vypoctové hodnoty:

Obvodova sténa venkovni -
Okno ,dverfe venkovni
Podlaha

Sténa vnitfni

Venkovni vypoctova teplota
Prevazujici vnitfni teplota
Nucené vétrani prostor(

Celkové tepelné ztraty objektu:
Provoz

Télocvicna

Sauna

Hala

Ohiev TV

U=0,219 Wm2/K
U=1,3 Wm2/K
U=0,5Wm2/K
U=0,421 Wm2/K
t=-17°C

t= 20°C

v =0,5m3/h

115,7 kW
60,9 kW
38,3 kW
160,6kW
120 kW

Télocvicna a hala budou nové vytapény oddélené za pomoci plynovych teplovzdusnych jednotek.

Zemni plyn vyhfevnost 35,8 MJ/m3 1) -85%

tem

te

tis

tes

délka top.obdobi

Teplotnispad  OT

Maximalni nastaveni ekvitermni kfivky
Teplotni spad ohfev TV

Vétve UT:

Vétev V1 byt
Vétev V2 provoz
Vétev V3 sauna
Vétev V4 ohfev TV

Zdroje imisi:

10 kW V-0,57 m¥h
116 kW V-6,64 m¥h
38,3 kW V-2,19 m3h
120 kW V-5,15 m¥h

70/55 °C
70/55°C
70/55°C
80/60°C

13°C

-17°C

19°C

3,9°C

254 dny

70/55°C (-17°C)

80/60°C
Ap-25kPa At15
Ap-35kPa At15
Ap-35kPa At15
Ap-25kPa At20

Primérné hodnoty znecisténi pfi spalovani zemniho plynu kondenzacnimi kotli:

5.2 Urceni stredni teploty otopné vody

Viz néavrh ekvitermni kfivky
5.3 Potrubi

9% Zemni plyn
10,5% Propan
38mg/kWh
34mg/kWh
36mg/kWh
32mg/kWh



Potrubi pro rozvody v kotelné bude pouzito ocelové svafované plamenem a obloukem.

CSN EN 10 255+A1.

Ocelové potrubi je pouzito pro rozvody v kotelné respektive propojeni technologie pro rozvody topné vody a
napojeni stavajicih topnych okruhd.

5.4 Tepelné izolace potrubi

Tepelné izolace budou provedeny navlekovym pouzdrem na potrubi a povrchovou Upravou Al folie.
PIPOALS :

Reakce na ohefi A1, 15-250°C £ = pfi 10°C 0,043 Wm/K , cp — 840 J/kg/K

5.5 Natéry
Na ocelové potrubi bude proveden natér proti korozi 1x zakladni 2x vrchni.

5.6Navrh vykonu kotelny

ut 164 kW
TUV 120 kW
Celkem 284 kW
Navrh kotll :

UT: kondenzacni kotel Imnmergas ARES 150 Tec ErP 150kW - 2ks 300 kW
Tepla voda je pfipravovana na Ukor topeni

Qkot = 0,8x Qvzt + 0,7x Qut +Qtv = 131,2+120 = 251,2kW

Vykon kotelny 300 kW vyhovuije - navrzen s dostate¢nou rezervou pro pfipad vypadku jednoho kotle.

5.7 Technické parametry kotle

ARES 150 Tec ErP

Zakladni adaje

kKategorie lloqap
Pocet topnych moduld ks 3
Vaha kotle véetné obalu kg 236
Objem vody v kotli | 14,2
Maximalni produkce kondenzatu kaih 24,15
Hiuénost dB({A) <49
Vyika mm 1150
Sitka véetné oviddacino panelu mm 764
Sitka zakladny mm 706
Hloubka vietng oviadaciho panelu mm 770
Hloubka zakladny mm T05
Pfikon

Minimalini tepelny pfikon KW 12,0
Maximalni tepelny piikon KW 150,0
Viykon

Minimalni tepelny vykon (80/60°C) kW 17
Maximalni tepelny wwkon (80/60°C) kKW 146,1
Minimalni tepelny vykon (50/30°C) kKW 128
Maximalni tepelny wwkon (50/30°C) kKW 150,0



Ucinnost

Uéinnast pfi min. vikonu (80/60°C) % a7.2
Uéinnost pfi max. vykonu (30/60°C) % a7 .4
Uéinnast pfi min. vikonu (50/30°C) % 106,5
Uéinnost pfi max. vykonu (50/30°C) % 100,0
Certifikat Gfinnosti EU 92/42 EHS * i
Ztrata plastém kolte pfi zapnutém hofaku % 04
Ztrata plastém kotle pfi vypnutém hofaku s nA
Plynova cast

Vstupni tlak plynu G20/G31 mbar 20037
Spotfeba Z.P. (G20) pfi min. vykonu m3h 1,3
Spotieba Z P (G20) pfi max. vykonu mh 159
Spotfeba propanu (G31) pii min. vwkonu kaih 0,93
Spotfeba propanu (G31) pii max. vwkonu ka/h 11,64
Topny systém

Minimaini tlak v topném systému bar 05
Maximalni tlak v topném systému bar 6,0
Maximalni teplota v topném systému “C a0
Rozsah regulace teploty v topném systému C 25-85
Elektricke pripojeni

Pripojeni na el. sit VIHz 230/50
Pojistka vstupniho napajeni A 4
Instalovany elektricky prikon W 210
Spotfeba v reZimu STAND-BY W 10
Elektricke kryti IPX5D
Odtah spalin

Uzavtena spalovaci komora o
Pramér hrdla odtahu spalin mm 150
Max. dostupny pretiak na hrdle spalin Pa 100
Hmotnostni tok spalin pfi max. vykonu ka'h 2452
Teplota spalin “C 451
Max. dostupny pretiak na hrdle spalin Pa 100
COpii0% 0z ppm <77
NOx pii 0 % 0z ppm =44
Vazené NOx - dle EN 15420 mg/kWh 53,8
Trida NOx — 6

5.8 Navrh zasobniku ohfevu TV

Akumulacéni zasobnik TV 1000 litrd

Pred akumulacnim zasobnikem je umistén deskovy vyménik ohfevu TV s vykonem 120kW, ktery zabezpecCuje
prutokovy ohfev TV a zaroven plnéni akumulaéniho zasobniku pro $pi¢kové odbéry TV.Zasobnik je napojen na
stavajici rozvody TV SV a cirkulace.

Zapbezpeceni zasobniku je tvofeno aquamatem Reflex 35 | 10 bar s pojistovacim ventilem1“ s oteviracim
pfetlakem 700kPa.



6.1 Zabezpecovaci zafizeni — navrh tlakové expanzni nadoby a pojistného ventilu

Topny systém pro objekt a ohfev TV bude zabezpecen tlakovou expanzni nadobou REFLEX N200 | Servitec 30
podtlakové odplyriovani v&.dopliovani, Exdirt D60,3 odluCovad kald, Fillset kombinovana armatura pro pfimé
dopliiovani. Pojistovaci ventily s ot.pfetlakem 300kPa jsou osazeny na bezpecnostni skupiné u kotli ARES150.
Tento doplfiovaci automat miize trvale propojovat pitnou vodu se systémem UT.

Zasobnik ohfevu TV je zabezpecen samostatné na pfivodu SV je osazen aquamat Reflex 35 | s pojiStovacim
ventilem s oteviracim pfetlakem 700kPa.

Na propojovaci expanzni potrubi mezi expanzomatem a otopnou soustavou bude u expanzomatu osazen kulovy
uzavér DN20 se zajisténim, vypoustéci kohout a manometr.

Charakteristicka hodnota priitoku- 0,4m3/h
Dovolena provozni teplota- 70°C
Max.dovoleny pfetlak 1MPa
Min.plnici tlak 130 kPa

Pojistovaci ventil bude osazen na bezpecnostni skupiné plynového kotle , ktery je vybaven pojistnym vystupem
5/4* - v&tSi neZ vypoCteny vyhovuje

Prifez sedla pojistného ventilu :

Pot = 300 kPa ... oteviraci pfetlak pojistného ventilu

Qn = 150 kW ... jmenovity vykon zdroje tepla

So= 32 mm?2 ... vypocteny minimalni prifez sedla pojistného ventilu

navrzeny pojistny ventil 1/2x3/4“ KD

So= 177 mm2 skuteény prirez sedla navrzeného pojistného ventilu
dy =17 mm ... minimalni vnitfni prdmér vstupniho pojistného potrubi
d2 = 17mm ... minimalni vnitfni primér vystupniho pojistného potrubi

6.2 Upravna vody

Kotelna bude napojena na stavajici Upravnu vody, ktera bude z tohoto divodu zrevidovana. Revize a obnoveni
chemickych naplini bude provedeno firmou s odbornou zpusobilosti na chemnické upravny vody.

ChUV bude zrevidovana na tyto parametry:

Voda doplfiovaci:

Tvrdost max. 0,03 mmol/l
Ca; 0,03 mmol/l
Fe+Mn 0,03 mmol/l
Voda obéhova:

pH min. 8,5 pfi 20°C

p alkalita 0,5-1,5 mmol/l
pfebytek Na2SOs 10-30 mg/l
rozpo$tény P2Os 5-15 mgll

7.1 Vétrani a pfivod spalovaciho vzduchu

Spotfebice :

Plynovy kotel ARES150 Tec ErP se jmenovitym vykonem 12-150 kW Qmax 15,9m3/h ZP - 2 ks
Pfivod spalovaciho vzduchu do kotelny je zabezpecen stavajicim VZT potrubim 120x40cm.
Vétraci vzduch je odveden do priduchu potrubim.300x300mm a 450x300mm.



Pozadovana hodnota: Vi=0,0417 m3/s

Pfirozené vétrani zajisti Vi = 0,0417 m3/s

Spalovaci vzduch :

Pozadované mnoZstvi Vs = 0,111 m3 /s

Otvory pro pfivod a odvod vétraciho vzduchu Ize pfi tlakové ztraté pfi pfivodu vétraciho vzduchu 5 Pa pfivést
183 % spalovaciho vzduchu.

Stavajici VZT potrubi je z kotelny nad terén vyvedeno stavajicim otvorem a vyhovuje pro nové umisténi
plynovych spotfebicu.

2 Kotelna Lokalita: Klatovy fe=-17 °C Z=409m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O ho hg | tio Qcm Zx Zz Qei Vio Vi
m3 m m h- °C W % W m?/s m%¥s
287,0 3,0 5,0 0,5 20 2300 0,65 1,80 0 0,040 0,042
3 Kotle
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Oznaceni Ucel Palivo H MJ PK PT SP Qkn ] A Vik
kW % m?/s
k1 V+ TUV Plynné 35,80 MdJ/m3 B Ano Ano 150,0 90,0 1,1 0,042
k2 V+ TUV Plynné 35,80 MJ/m?3 B Ano Ano 150,0 90,0 1,1 0,042
4 Vétraci vzduch
4.1 Privod - Otvor Tlakova ztrata Ap = 0,64 Pa Rychlost proudéni w = 1,102 m/s
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
g. d a b M | Z r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 272,2 241,2 241,2 0,65 0,0417 100,0
Pozadovana hodnota Vi= 0,0417 m%s
Prirozené vétrani zajisti Vi= 0,0417 m3s
4.2 Odvod - Vzduchovod Tlakova zirata Ap = 0,64 Pa Rychlost proudéni w = 1,110 m/s
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
c. d a b u | zZ r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 227.,2 2272 2272 1,0 1,0 1,00 0,0417 100,0
Pozadovana hodnota Vi= 0,0417 m3s
Prirozené vétrani zajisti Vi= 0,0417 m3s

5 Spalovaci vzduch
Pozadované mnozstvi Vs=0,111 m¥s

Otvory pro privod a odvod vétraciho vzduchu Ize pii tlakové ztraté pri
privodu vétraciho vzduchu 5 Pa privést 182,92 % spalovaciho vzduchu.

7.2 Navrh komina

Odvod spalin ARES - nerezovy koufovod od kotll pr.150mm bude zalstén do stavajicich kominovych praduchu
v kotelné.

Stavajici priduchy budou opatfeny PE viozkou pr.160mm - G¢inna vySka komina cca13,5m. Pfed vlozkovanim
bude provedena prohlidka a revize stavajiciho komina a bude ur¢en pfesny postup vlioZzkovani a upfesnéna
dimenze kominové vlozky v zavisloti na technickém stavu stavajiciho kominového priduchu.

Komin bude ochranén pfed uderem blesku — spojeni se stavajicim bleskosvodem.

Bude provedena revize bleskosvodu- jedna se pouze o revizi ¢asti bleskosvodu spojujici komin se stavajicim
bleskosvodem.

8.1 Plynova kotelna technické feseni

Plynova kotelna bude umisténa ve 1PP objektu v samostatné mistnosti - stavajici kotelna.
Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev TV je nové navrzena kaskada kotll Immergas ARES 150TEC ErP tj 300kW.



Za kaskadou kotlti ve strojovné UT bude osazen HVDT pro Qmax 18m3h za kaskadou kotldi bude umist&n novy
sdruzeny rozdélovac a sbéra¢, na ktery budou napojeny vétve vytapéni objektu a ohfev TV.

Vétve haly a télocviény budou odpojeny vypustény a zaslepeny.

Kotlova kaskada bude propojena systémem Tiechellmann.

Vétvé UT jsou michané vétev ohfevu TV je nemichana. Vétve budou osazeny &erpadly které budou Fizeny na
proporcionalni tlak.

Zpatecky jednotlivych vétvi budou vyvazeny na poZadovany pritok za pomoci vyvazovacich ventill Stad.
Jednotlivé vétve budou rovnéz osazeny vypoustécimi armaturami a méficimi pfistroji — teploméry, manometry do
jimky.Umisténi viz vykresova ¢ast PD.

Napojeni na stavajici systém UT bude provedeno napojenim na stavajici potrubi jednotlivych vétvi pod stropem
v kotelné.
(Typy jednotlivych erpadel, sméSovacich armatur, uzaviracich armatur atd. viz vykresova Cast této PD)

8.2 Neutralizace kondenzatu

Kondenzat od kominovych téles a jednotlivych kotll bude odveden PVC potrubim DN40 do neutralizaéniho boxu.
MnoZstvi kondenzatu z jednotlivych kotll je 7,3 I/ h pfi pH 4,2.

Neutraliza€ni box bude napojen na kanalizaci v kotelné.

Typ neutralizaéniho boxu : Neutrakon 500/100 v¢. naplné

8.3 Méreni a regulace

Viz samostatna ¢ast PD

Pro fizeni kaskady kotlt je navrzena nadfazena regulace Johnoson Controll
Kabely od Cidel JYTY 2x1, kabely od servopohon( a ¢erpadel CYSY 3x0,75.
Veskeré kabely budou vedeny na povrchu, ulozené do vkladacich list.

Zabezpecovaci zafizeni :
- central stop -
- ochrana kotelny proti zaplaveni
- ochrana proti teploté prostoru
- ochrana proti tniku plynu — viz PD plynovod

9.1 Stavebni upravy

Demontaz stavajiciho strojniho vybaveni,

Vlybouréni a zazdéni stavajicich dvefnich kfidel.

Oprava omitek s vyStukovanim a naslednou vymalbou.

Opatfeni podlahy omyvatelnym natérem Sadurit.

Do prostoru kotelny jsou osazeny dvefe se smérem otevirani z mistnosti, s protipozarni odolnosti 30 minut, dvefe
budou opatfeny samozaviraem.

Povinné vybaveni kotelny:
- mistni provozni fad
- hasici pfistroj snéhovy S6
- pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spojl
- lékarni¢ka pro prvni pomoc
- bateriové svitilna
- detektor na kyslicnik uhelnaty



10.1Predavaci dokumentace a poZadavky na profesni zpisobilost

1. Montazni pracovnici ktefi budou provadét montdzni prace na plynové kotelné pfedlozi
- opravnéni TICR montaze vyhrazenych plynovych zafizeni v rozsahu:

F2 — primyslové plynovody

F3- NTL a STL plynovody a pfipojky pro vefejnou potfebu

G2 - kotle s vykonem 50kW a vice

- Svafedi strojniho vybaveni :
Svafed tavného svarovani dle CSN EN SO 9606-1 (STS 1)
Certifikat slouzi jako doloZeni pozadované odborné zpUsobilosti osob pro praci pfi tavném svafovani kovu a Ize
jej vyuzit ve vSech pripadech, kdy je poZadovano doloZeni odborné zplsobilosti pro ¢innosti pfi tavném svarovani
ocel.

- Svareti plynovodu :
MontaZe plynovodu miize provadét pouze organizace,ktera ma piislusné opravnéni dle CUBT a CBU &.21/79 Sb.
a vyhl.€.554/90 Sb. a zak.¢.174/68Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.
SvareCské prace sméji provadét pouze svareCi s Uredni zkouskou.
Kvalifikace svarecu dle ISO 9606-1.

2. Pfed zahajenim provoz kotelny budou pfedlozeny tyto revize:

- revize plynovodu F.G

- revize elektro

- revize kominu a spalinovych cest

- revize tlakovych nadob

- zpracovany provozni fad kotelny

- zpracovana revizni kniha kotelny

- protokoly o tlakovych zkouskach a zkouSkach tésnosti

- Povinnosti obsluhy (topi¢) dle vyhlasky CUBP ¢.91/1993 Sb., §15
(obsluha bude ur¢ena budoucim provozovatelem kotelny)

Veskeré dokumenty budou vypracovany ve dvojim vyhotoveni 1x budou pfedany provozovateli 1x
budou uloZeny v kotelné.
Provozni fad bude v kotelné vyvéSen na viditelném misté.

Ptedané dokumenty budou v souladu s nasledujicimi CSN:

CSN 38 6405 - Plynova zafizeni. Zasady provozu

CSN 06 0310-Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

CSN 06 0830-Tepelné soustavy v budovach - Zabezpedovaci zafizeni

CSN 69 0012 (690012) -Tlakové nadoby stabilni. Provozni pozadavky



