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2.1 Napojeni na sité technické infrastruktury

Vnitfni plynovod je napojen na stavajici STL plynovou pfipojku, ktera je ukonCena v pilifi HUP vné objekt stavajici
plynové kotelny.

Plynovod je napojen na plynovou kotelnu s celkovym jmenovitym vykonem 300kW .

Plynova kotelna s celkovym vykonem 300 kW je ve smyslu CSN 07 0703 plynovou kotelnou lll.kategorie.

3.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti prace dle Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o blizich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, Zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
za;jisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci), Nafizeni viady €. 362/2005 Sb., o blizSich
poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky a dal$ich platnych bezpeénostnich predpisu.

4.1 Pozarné bezpecénostni feSeni

Vlypracovano jako samostatna ¢ast pozarnim specialistou:

Instalace kotld, stejné jako provedeni plynové kotelny, bude odpovidat navodu vyrobce, CSN a TPG.

Odvod spalin od plynovych kotlt kotelny, je feSen vyviozkovanim stavajiciho komina ktery je vyveden nad
stfechu objektu Skolni budovy.

Kominové konstrukce a kominova vlozka musi byt ozna¢ena identifikagnim &islem podle CSN EN 1443. Ke
kolaudaci objektu bude predlozena revizni zpravy o kontrole a zkouseni spalinové cesty.

Pro piipojeni kotli k zafizeni pro odvod spalin plati CSN 73 4201.

Dle CSN 07 0703, &l. 7.6 plynova kotelna bude vybavena detekénim systémem se samocinnym uzavérem
plynného paliva, ktery samoc¢inné uzavfe pfivod plynného paliva do kotelny pfi pfekroceni meznich parametrl
indikovanych detekCnim systémem.

Havarijni tla€itko kotelny bude umisténo u vstupnich dvefi vné mistnosti kotelny, havarijni tla€itko bude viditelné
oznaceno.

Plynové rozvody jsou z ocelového svafovaného potrubi a potrubi CU ureného pro rozvod zemniho plynu.
Potrubi smi pozarné délicimi konstrukcemi prostupovat bez opatfeni ... jeho pldorysna plocha je do 15 000 mm?
(viz. €l. 11.1.2 CSN 73 0802).

Veskera potrubi a armatury v plynove kotelné musi byt vodivé propojeny a uzemnény podle CSN 34 1390, CSN
33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-54 a CSN 33 2030 (viz. ¢l. 7.12 CSN 07 0703).

Rozvod plynu nebude veden prostorem CHUCA a prostorem pozarniho tseku N1N2.1/2 se shromazdovaci
funkci.



5.1 Technické feSeni plynovod

5.2 Vseobecné
Jedna vybudovani repektive Upravu stavajiciho plynovodu, ktery bude napéjet plynovou kotelnu lI. kategorie,
ktera je umisténa ve 1PP v samostatné mistnosti .

5.3 Vypoctova cast

TPG 704 01 - Odbérni plynova zafizeni a spotfebice na plynna paliva v
Budovach

Spotfebice :

Plynovy kotel ARES 150 Tec ErP — 2ks 30,2m3/h

Qmax- 30,2m3h
Qred - neni

Provozni pretlak NTL pfi méfeni 2,0kPa

L-6m
Le- 10m vyména stavajiciho potrubi - zména dispozice

19,4.Vr2.Lled 02
£ ——— = 60mm pfi tlakové ztraté 50Pa
(p1-p2)dov

()
1}

Dle vypoctu volim DN 65 tj. OC potrubi 76x3,65 tj. 68,7mm = 60 Vyhovuje — plynovod bude postupné redukovan
za odbockami jednotlivych spotrebicd.

5.4 Plynova pripojka
Stavajici STL plynova pfipojka

6.1 Plynovod technické feseni

6.2 Méreni a regulace tlaku plynu

Pilif HUP - stavajici
Méfeni je rovnéz stavajici .
Potrubi vystrojeni pilife méfeni — stévajici ocelové CSN 42 5710

Regulace tlaku plynu — Za kulovym uzavérem HUP je osazen stavajici regulator tiaku plynu.

Pii montazi bude provedena zkouska funkénosti stavajiciho RTP v pfipadé , ze nebude vyhovovat bude
zaménén za novy regulator tlaku plynu .

Parametry Qmax-60m?3/h vstupni pretlak plynu 100-500kPa vystupni pretlak 2-2,2kPa. Regulator bude
zkontrolovan z ohledem na instalace novych plynovym spotiebicti - teplovzdusné plynové agregaty

v hale a télocviéné.

6.3 Plynovod

Z niky HUP potrubi plynovodu pokraéuje pfes obvodovou zed do 1PP a déle k plynoméru v kotelné. Toto
ocelové potrubi DN80 zustava stavajici.

Uprava plynovodu bude provedena za stavajicim rota¢nim plynomérem v kotelné 1PP.



Nové je plynovod ke kotltiim veden potrubim ocel 76,6x3,65 v 1PP . Pfed plynovymi kotli bude plynovod
redukovan na rozmér - ocelové potrubi 60,2x 3,65. U kazdého plynového kotle bude umistén spotfebi¢ovy uzaveér
KU R950 DN50.

Pred vstupem do kotelny je na plynovod instalovan havarijni ventil DN8O - tento havarijni ventil zistava stavajici
a bude poze pfepojen na novy systém MaR. Havarijni ventil je umistén do vy8ky pro moZnou ru¢ni manipulaci

s timto ventilem.

Za havarijnim ventilem dale pokracuje plynovod do prostoru kotelny.Plynovod bude veden pfi obvodové sténé
kde bude kotven do zdiva na tfmeny Corfix.

Na plynovodu ktery prochazi nosnymi konstrukcemi- zdi, stropy budou osazeny chranicky, ktera budou
vystfedény a zatmeleny na jedné strané.

6.4 Plynovod v kotelné

Pfed vstupem plynovodu do kotelny je na plynovodu osazen stavajici havarijni elektromagneticky ventil PEVEKO
EVPE 10.80 DN80. Havarijni elektromagneticky ventil je napojen na dvoustupiiovy detektor Uniku plynu, ktery je
osazen v kotelné.

Pfi Uniku topného média :

1stupeni spousti akustickou signalizaci a 2 stupefi odstavi pfivod plynu.

Jesté pfed spotfebiCi je vysazena odbocka DN15 pro odvzdusnéni plynovodu.

Na této odbocCce mezi dvémi kulovymi uzavéry KU R950 DN15 je vysazen uzaviraci a vzorkovaci kohout R780L
Odvzdu$néni plynovodu je vyvedeno pfes obvodovou zed vné objekt kotelny.

Na plynovodu jesté pied spotiebiCi je umistén tlakomér pro méfeni tlaku plynu. Tlakomér bude umistén na
smycCce a pred tlakomérem bude instalovan trojcestny uzaviraci kohout.

Tlakomér bude mit pramér 160mm ti.pfesnosti 1,5% rozsah 0-6 kPa.

U plynovych spotfebict bude plynovod ukonéen kulovym uzavérem R950 DN32- kotle.

Plynovod vedeny po povrchu bude od ostatnich instalaci osové vzdalen min 100 mm.

Pfi priichodu plynovodu pres zdéné konstrukce bude plynovod opatfen chranickou, ktera bude vystfedéna a
zatmelena z jedné strany.

Rozvod plynu bude proveden z ocelového potrubi svafovany plamenem.

6.5 Vétrani kotelny

Spotfebice :

Plynovy kotel ARES150 Tec ErP se jmenovitym vykonem 12-150 kW Qmax 15,9m3/h ZP - 2 ks

Pfivod spalovaciho vzduchu do kotelny je zabezpecen stavajicim VZT potrubim 120x40cm.

Vétraci vzduch je odveden do praduchu potrubim.300x300mm a 450x300mm.

Pozadovana hodnota: Vi=0,0417 m3/s

Pfirozené vétrani zajisti Vi = 0,0417 m3/s

Spalovaci vzduch :

Pozadované mnoZstvi Vs = 0,111 m3 /s

Otvory pro pfivod a odvod vétraciho vzduchu Ize pfi tlakové ztraté pfi pfivodu vétraciho vzduchu 5 Pa pfivést
183 % spalovaciho vzduchu.

Stavajici VZT potrubi je z kotelny nad terén vyvedeno stavajicim otvorem a vyhovuje pro nové umisténi
plynovych spotfebicu.



2 Kotelna Lokalita: Klatovy te =-17 °C Z=409m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O ho hg | tio Qcm Zx Zz Qei Vio Vi
m3 m m h- °C W % W m?/s m%¥s
287.0 3,0 5.0 0,5 20 2 300 0,55 1,80 0 0,040 0,042
3 Kotle
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Oznaceni Ucel Palivo H MJ PK PT SP Qkn ] A Vik
kW % m3/s
k1 V 4+ TUV Plynné 35,80 MJ/m3 B Ano Ano 150,0 90,0 1,1 0,042
k2 V 4+ TUV Plynné 35,80 MJ/m3 B Ano Ano 150,0 90,0 1,1 0,042

4 Vétraci vzduch

4.1 Privod - Otvor Tlakova ztrata Ap = 0,64 Pa Rychlost proudéni w = 1,102 m/s
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
g. d a b M | Z r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 272,2 241,2 241,2 0,65 0,0417 100,0
Pozadovana hodnota Vi= 0,0417 m%s
Prirozené vétrani zajisti Vi= 0,0417 m3s
4.2 Odvod - Vzduchovod Tlakova zirata Ap = 0,64 Pa Rychlost proudéni w = 1,110 m/s
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
c. d a b u | zZ r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 227.,2 2272 2272 1,0 1,0 1,00 0,0417 100,0
Pozadovana hodnota Vi= 0,0417 m3s
Prirozené vétrani zajisti Vi= 0,0417 m3s

5 Spalovaci vzduch
Pozadované mnozstvi Vs=0,111 m¥s

Otvory pro privod a odvod vétraciho vzduchu Ize pii tlakové ztraté pri
privodu vétraciho vzduchu 5 Pa privést 182,92 % spalovaciho vzduchu.

6.6 Navrh komina

Odvod spalin ARES - nerezovy koufovod od kot pr.150mm bude zalstén do stavajicich kominovych priduchu
v kotelné.

Stavajici priduchy budou opatfeny PE viozkou pr.160mm - G¢inna vySka komina cca13,5m. Pfed vlozkovanim
bude provedena prohlidka a revize stavajiciho komina a bude ur¢en pfesny postup vlioZzkovani a upfesnéna
dimenze kominové vlozky v zavisloti na technickém stavu stavajiciho kominového priduchu.

Komin bude ochranén pred tderem blesku — spojeni se stavajicim bleskosvodem.

Bude provedena revize bleskosvodu- jedna se pouze o revizi ¢asti bleskosvodu spojujici komin se stavajicim
bleskosvodem.

6.7 Teplovzdusné plynové ohrivace

Pro vytapéni haly a télocvicny budou instalovany teplovzdusné plynové ohfivace Immergas XR30+ a XR50+.
Jedné se o0 modulované plynové teplovzdusné agregaty.

Tyto teplovzdu$né agregaty budou osazeny na obvodovych sténach a odvod spalin bude proveden prostupem
pfes obvodové zdivo koaxialnim koufovodem.

Hala:

V hale budou umistény 3ks plynovych jednotek XR50+ s modulovanym vykonem 31,5-50,7kW.

Qmax - 5,8md/h /ks

Tj celkem 17,4md/h - plynové spotfebice kategorie ,C*

ViypocCet dimenze:

Pro Qmax a Ap 50Pa 37.11mm potrubi 42x1,5 tj d39mm skute¢na tl. ztrata Useku 10Pa v nejzatizenénSim Useku



S ostanimi Useky nepfekrodi tl.ztr. pozadovanych 50Pa.

Pfivod plynu do haly bude proveden odbockou ze stavajiciho ocelového potrubi DN80.Na ocelovém potrubi bude
vyvaiena odbocka na kterou bude umistén trasovy uzavér KU R950 6/4“. Za kulovym uzavérem pokracuje
plynovod na povrchu potrubi CU 42x1,5 k plynovym spotiebi¢lim. U plynovych spotiebicl je pak plynovod - i na
trase redukovan na pozadované dimenze potrubi. Pfed kazdym spotfebiCem bude instalovan spotiebicovy
uzévér KU R950 %".

Plynové ohfivace v hale budou osazeny do vySky 2,7m - spodni hrana ohfivace. Osazeni na originalni
pfichycovaci konzoli.

Odvod spalin plynovych spotebiél v hale je proveden koaxialnim potrubim 100/150 pfes obvodovou sténu haly.
Regulace plynovych spotfebicl je provedena fidici jednotkou MULTITHERM S - jedna se o prostorovy termostat
ktery zarover fidi chod agregatli na tento prostorovy termostat budou pfipojeny vSechy 3 plynové ohfivace

v hale.( viz PD MaR fizeni teplovzdusnych jednotek)

v v

Télocvicna:

V télocviéné budou umistény 2ks plynovych jednotek XR30+ s modulovanym vykonem 17-28,9kW.

Qmax - 3,4m?/h ks

Tj celkem 6,8m?3/h - plynové spotfebice kategorie ,C*

Vypocet dimenze:

Pro Qmax a Ap 50Pa 33.11mm potrubi 35x1,5 tj d32mm skuteCna tl. ztrata Useku 32,3 Pa v nejzatizenénsim
Useku

S ostanimi Useky nepiekrodi tl.ztr. pozadovanych 50Pa.

Pfivod plynu do haly bude proveden odbockou ze stavajiciho ocelového potrubi DN80.Na ocelovém potrubi bude
vyvaiena odbocka na kterou bude umistén trasovy uzavér KU R950 5/4“. Za kulovym uzavérem pokracuje
plynovod na povrchu potrubi CU 35x1,5 k plynovym spotiebi¢lim. U plynovych spotiebicl je pak plynovod - i na
trase redukovan na pozadované dimenze potrubi. Pfed kazdym spotfebiCem bude instalovan spotiebicovy
uzavér KU R950 1/2“.

Plynové ohfivace v télocviéné budou osazeny do vysky 2,3m - spodni hrana ohfivace. Osazeni na originalni
pfichycovaci konzoli.

Odvod spalin plynovych spotebiél v hale je proveden koaxialnim potrubim 80/125 pfes obvodovou sténu haly.
Regulace plynovych spotfebicl je provedena Fidici jednotkou MULTITHERM S - jedna se o prostorovy termostat
ktery zarover fidi chod agregati na tento prostorovy termostat budou pfipojeny oba dva plynové ohfivace

v hale.( viz PD MaR fizeni teplovzdus$nych jednotek)

v v

Technické parametry ohfivacl



XR10+ XR20+ XR30+ XR40+ XR50+ XR60+

Topny prikon MAX. KW 14,0 228 320 440 55,0 66,0
Topny pfikon MIN. kKW 35 13,5 18,0 264 330 39,6
Topny vikon MAX. kW 12,5 207 28,9 M1 50,7 61,2
Topny vitkon MIM. KW 2.0 12,8 17,0 253 5 are
Uginnost pfi MAX. vikonu % 90,4 90,6 90,4 93,5 92,2 927
Uginnost pfi MIN. wkonu % 93,8 946 94,6 95,8 95 6 95,6
Vzduchovy vykon MAX. m3/h 2750 4 000 4200 5 400 2000 g 000
g lC T SR EE BT I I
rogvoia N SRR NN NI NEN
Pfipojeni plynu G 172" 12" 172 g 34" 4"
Spotfeba Z P MAX. m3h 15 2.4 34 47 5.8 7.0
Spotfeba PROPAN MAX. ka/h 11 1.8 25 35 4.4 53
Elekirické napajeni V/iHz 230/50 23050 230/50 230/50 230450 230/50
Elektricky pfikon MAX. W 200 300 300 320 750 750
Elektricky pfikon MIN. W 165 270 270 250 600 600
El. piikon STAND-BY W 4 4 4 4 4 4
Elektricky proud A 09 1.4 14 1.5 35 3.5
Elekiricka ochrana - IFOOE IPOOB IPOOE IFODE IPOOB IPOOE
Trida NOx - ] 5 5 5 5 5
Hmotnostni tok spalin kgih 21,7 355 613 706 882 1058
Vytlak spalin FPa a0 90 90 120 120 120
Spalinovéfivzduchové hrdlo mm a0 a0 an 20 a0 20
Hiadina hiuku MAX. (v 5 m) dB(A) 56,5 58,0 57,5 59,0 64,0 64,0
;er'l‘:ﬁi?a"lii'?" TMIN m 17 17 17 2.7 27 27
::f;i;ﬁ;?sem MIN. m 4 4 4 5 6 5
Hmotnost ka 38 39 40 78 80 82
I —
6.7 Kotveni potrubi

Kotveni potrubi se provede dle CSN EN 1775 DN 80-40 po 3 m DN 32 po 2,7m a DN 25 po 2,3m.
Objimky budou pouZity ocelové z gumou.

6.8 Montaze plynovodu

MontéZe plynovodu mize provadét pouze organizace,ktera ma prislusné opravnéni dle CUBT a CBU &.21/79 Sb.
a vyhl.€.554/90 Sb. a z&k.€.174/68Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vnitini plynovod bude proveden dle CSN EN 1775

SvareCské prace sméji provadét pouze svareci s ufedni zkouskou.

6.9 Uzemnéni plynovodu

Plynovod musi byt uzemnén dle CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-54 a vodivé pospojen dle CSN CLC/TR
60079-32-1.

Toto se provede pomoci CU pasku a svorek Bernard.

Minimalni prafez ochranného vodice CY2,5 ktery bude spojen s ochrannym pospojenim v kotelné.



6.10 Zkouska tésnosti

Vnitfni plynovod 10 kPa

Provede se pneumaticky vzduchem dle CSN EN 1775 oddil 6 a7 na dvojnasobek provozniho tlaku

Plynovod je t8sny jestlize po 10 minutovém vyrovnani teploty neni béhem dalSich 15-ti minut pozorovana zadna
zména zku$ebniho pretlaku.

Revize plynovodu F,G — doda montazni organizace
Revize kominu — doda montazni organizace
Revize elektro(rozvadé¢ napojeni kotle) — doda montazni organizace

6.11 Natéry plynovodu

Plynovod se opatfi dvojnasobnym natérem zakladove barvy a jednonasobnym natérem vrchni barvy synteticke -
Zluta die CSN 13 0072.

7.1 Povinné vybaveni kotelny

- mistni provozni fad

- hasici pfistroj snéhovy S6

- pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spojl
- lékarni¢ka pro prvni pomoc

- bateriové svitilna

- detektor na kyslicnik uhelnaty

8.1 Stavebni upravy

Do prostoru kotelny jsou osazeny dvefe se smérem otevirani z mistnosti, s protipozarni odolnosti 30 minut, dvefe
budou opatieny samozaviraem.
Viz vykres stavebnich uprav

9.1 PouZité normy

CSN EN 1775 - Zasobovani plynem-Plynovody v budovach-Nejvy$si provozni
Tlak<=5 bar -Provozni poZadavky
TPG 800 00 - systém rozdéleni spotfebi€l na plynna paliva
TPG 800 03 - Pipojovani odbérnych plynovych zafizeni a jejich uvadéni
provozu
TPG 704 01 - Odbérni plynova zafizeni a spotfebice v budovach
TPG 702 01 - Plynovody a pfipojky z polyethylenu



