Akce: Rekonstrukce plynové kotelny Zinkovy

Poz. Kod polozky [Ndzev polozky MJ Mn. Cena Cena montadz Montdz
| za MJ celkem | za MJ celkem Celkovd cena
Dodavatel je povinen zkontrolovat rozpocet oproti projektu.

1.1 Ridici systém
1 Sitova jednotka, 10Ul, 6 BI, 4 AO, 4BO a 4 CO. Komunikace Ethernet, 1 FC ks 1,0

Bus, 1 SA Bus, 2x USB. Podpora az 50 zafizeni na FC Bus/Trunk, webovy 0,0 0,0

server, grafika HTML5
2 18-bodovy IOM: 7 UI, 2 DI, 4 CO, 2 AO, 3 DO ks 1,0 0,0 0,0
3 7" 16:9 Dotykovy displej, BACnet, web server kd 1,0 0,0 0,0
4 |SW.MaR Software (fidici jednotky) 1/0 ks 40,0 0,0 0,0

1.2 Pristroje
5 Snimac teploty; Pt1000, 138 mm tycCovy ks 9,0 0,0 0,0 0,0
6 CU jimka, 120 mm, 25 bar, zavit R 1/2 ks 9,0 0,0 0,0 0,0
7 Tlakovy prevodnik; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. pripojeni 1/4 SAE, vnéjsi | ks 2,0

Zévit; el. pFipojeni DIN 43650-C + KIT 0,0 0,0 0.0
8 Kapilarni nebo ponorny termostat s nastavitelnou diferenci 40/120°C ks 2,0

v&.jimky 0,0 0,0 0,0
9 Snimac teploty; Pt1000, venkovni, Sediva barva ks 2,0 0,0 0,0 0,0
10 Snimac hladiny - zaplaveni, releovy vystup 24VAC/6A, nap. 24 VAC/DC, IP20,| ks 1,0

montaz na DIN LiStu, pro vodivostni sondu DS 0,0 0,0 0,0
1 Hladinova sonda dvojelektrodova - zaplaveni, pro snimac zaplaveni ks 1,0

DZ,SZ1...4, IP65, montaz na sténu 0,0 0,0 0,0

Vystrazny napis jednostranny maly ks 2,0 0,0 0,0 0,0

dvoustupriovy detektor (stfedni kotelny pramyslova zafizeni) ks 2,0 0,0 0,0 0,0

detektor oxidu uhelnatého (kotelny hromadné garaze technolog. provozy) ks 1,0 0.0 0.0 0.0
12 Pripojeni vSech cerpadel a ostatni technologii pripojené na MaR kpl 1,0 0,0 0,0

1.3 Rozvadéce
13 |RM1 Skfinovy rozvadéc 800/1200/300 vcetné prislusenstvi , viz PD ks 1,0

0,0 0,0 0,0

1.4 Kabely, montazni material
14 J-Y(ST)Y 1x2x0,8 m 600,0 0,0 0,0 0,0
15 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 350,0 0,0 0,0 0,0
16 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 70,0 0,0 0,0 0,0
19 Vodi¢ CYY 6mm2 m 30,0 0,0 0,0 0,0
20 JYTY 4x1 m 110,0 0,0 0,0 0,0
21 Kabelova trasa - zlab 125/50 + prichytky, kolena a potrebny material m 25,0 0,0 0,0 0,0
22 Trubka pevna bezhalogenova vcetné prichytek 1520 m 25,0 0,0 0,0 0,0
23 Trubka ohebna bezhalogenova véetné prichytek MONOFLEX 1420 m 30,0 0,0 0,0 0,0

Montazni, instalacni a nosny material, ukonceni kabell, ochranné trubky, kpl 1,0

ochranné pospojeni, pozarni ucpavky, natéry, drobné zednické prace,
24 prdrazy a priichody zdivem a stropy, méfeni kabelaze a viechny dal3i prace 0,0 0,0 0,0

a dodavky nutné k dokonceni praci

4. Ostatni
25 Grafika pro technologie kpl 1,0 0,0 0,0
26 Konfigurace vizualiza¢niho programu, pristup na WEB kpl 1,0 0,0 0,0
27 Nastaveni zafizeni, zaregulovani a uvedeni do provozu kpl 1,0 0,0 0,0
28 Revize kpl 1,0 0,0 0,0
29 Zaskoleni obsluhy kpl 1,0 0,0 0,0
30 Dokumentace skutecny stav kpl 1,0 0,0 0,0
31 VSechny ostatni dodavky a prace nutné pro dokonceni dila kpl 1,0 0,0 0,0

Zakladni rozpoctové naklady

Dodavka 0,0

Montaz 0,0

CELKEM (ceny bez DPH) 0,0 K¢




