Kotelna schéma zapojeni

Propojeni kotlové kaskady
systémem Tiechellmann
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Stroje a zorizeni kotelna /arizent strojovna — vétev 1 Byt /arizent strojovna — vétev 4 Onhfev TV
Oznaceni  |Nazev Typ ks Oznacent  [Nazev Typ ks Oznaceni  |Nazev Typ ks
0.1 Kondenzaén kotel Kaskada kondenzacnich kotld Immergas ARES 150 2 1.1 Cerpadlo OT Grundfos Alpha?2 25-60 180 230V 1 2.1 Cerpadlo 0T Grundfos Magnad 25-60 230V 1
Tec BrP 127150kW = objednact kbd 3.025682 1.2 Vyvazovac! venti STAD20 DN20 nastaveni 2,390t 5kPa A 2.2 VyvaZovacT ventl STADS0 DN50 nastaveni 3,11ot. 5kPa A
0.2 Bezpectnostni sada filtr DNSO, ?omwé ro@oih@@@%@oo«@@ sada 1 13 Trojcestny ventl smes. | TRV kvs2 DNI5, dpv 8,33kPa, PV 0,72, PNG 1
kotle INAIL,kompenzaéni smycka pro tlakomeér,
teplomér,bezpe¢nostni snimac¢ min.tlaku s resetem
0,5—1,/bar,bezpecnostni snima¢ max.tlaku 1-5bar, i stro| <1 7P
bezpe&nostni termostat 100°C, objkéd 3.023656 arizent strojovnd — vetev rovoz
0.2.1 Pojistovact ventil Pojigtovact ventil 17 s oteviracTm pretlakem 2 Oznakeni  |Nazev Typ ks
300kPa
— 2. - ’ Grundfos Magnald 32-80 2350V 1
0.5 Kotlove cerpadio Kotlové &erpadlo Wilo Stratos 40/ 1-4 2 Cerpadio UT | g
0 T — 4 2.2 Vyvazovact ventll STADS0 DN2O nastavent 3,74ot. 9kPa 1
( HVDT Il Qmax-18m3/h pripojent DNBO 2.3 Trojcestny ventil smé&. |TRV kvs20 DN40, dpv 12,06kPa, PV 0,85, PN 1
ve.polyurethanoého pouzdra Vypracoval Vedouc projektu : Autorizace : Poré -
0.5 NeutralizaénT box NeutralizaénT box objkod 3.023662 1 Pavel Stejskal AT
0.6 Expanzomat Reflex N200 200litra, KU se zabezpecenim, 1 /arizeni miog.o<jg — vetev 35 Sauna Kresfi - | Ddporean].projktant €Gst 07
vypoustéct kohout DN15, poj ventil 1" 300kPa T o = Pavel Stejskal AT Pavel Stejskal AT
0.7 Doplriovani systému + |Reflex Servitec S 230V 1 : MK ki asociace Sport pro véechny z.s.
odplynénT Fillset impuls systém dopliovani studené vody 2.1 Cerpadio UT Grundfos Alpha2 GO K 25-75 180 250V 4 Ohradské namésti 1628/7, 155 00, Praha 5, ICO 00551368
0.8 SdruZeny rozdélovae KompaktnT rozd&lovad 200/ 120 L—2400 2.2 Vyvazovaci ventil STAD32 DN32 nastaveni 2,970t 5kPa 1 Stavba - o ) ] .
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