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KU R950 3/4
+2,7m spodni hrana
+
TA2-3
+ Plynovy teplovzdudny agregat XR30+
Qmax— 50, 7kW
Qmin—31,5kW
V-8000m3/h
+ dt—26K
napdjeni 230V ,prikon 750W
Plynovy spottebi¢ kategorie”C”
+ Qmax ZP- 5,8m3/h
HorizontdlnT koaxidlnT odtah spalin 100/150
Konzola Standart — sténova instalace
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TA2-1 TA2-2
Plynovy teplovzdudny agregat XR50+ Plynovy teplovzdudny agregat XR50+
+ Qmax— 50, 7kW Qmax— 50,7kW
Qmin—31,5kW Qmin—31,5kW
V-8000m3/h V-8000m3/h
+ dt—26K dt—26K
napajent 230V ,prfikon 750W napajent 230V ,prikon 750W
Plynov§ spottebi¢ kategorie”C” Plynov§ spottebid kategorie”C”
N Qmax ZP- 5,8m3/h Qmax ZP- 5,8m3/h
HorizontdlnT koaxialni odtah spalin 100/150 HorizontdalnT koaxialni odtah spalin 100/150
| chréni¢ka <v\m$ﬁ®a_hﬁ zatmelit Konzola Standart — st&nova instalace Konzola Standart — sté&nova instalace
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Obrézek & - Podpéra na st®nu (standardnf)
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Rormér XR10+ - XR30+ XARAD+ - XRED+
A [mm] hh0 665
B (mm} 640 815
C [mm] 830 520
[ D {mm} 540 720

Obrazek 17 - Horizontalni pfipojka koufovodu XR+

Rozmér

XR10+ - XR30+

XR40+ - XR60+

d (@ mm)
D (@ mm)

80
125

100
150

Elektrické pripojen jednotek:
Kabel 3x2,5 CYKY ( z nejbliz§tho rozvadéte)
vedeny na povrchu uloZeny do vkladaci listy

ptilohy :

WLy
Vypracoval : Vedouci projektu : Autorizace : Paré :
Pavel Stejskal AT
Kreslil : Odpovédny projektant &asti plynovod :
Pavel Stejskal AT Pavel Stejskal AT
Investor ;
Ceska asociace Sport pro vSechny z.s. }
Ohradské namésti 1628/7, 155 00, Praha 5, ICO 00551368
Stavba : L . ..
Rekonstrukce stavajici plynové kotelny &.p.135 Zinkovy
itg : Y. Formdt : Datum :
Lokelta - 7inkovy o Al T 07/2025
Gt Plynovod vytdp&ni télocvitny a haly Swpef:  DPS ok 0552025
%+ Plynovod ptdorys hala Wetho - 1:50 Cilo D2.2-7




