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Plynovy teplovzdudny agregat XR30+ Plynovy teplovzdudny agregat XR30+
Qmox— 28,9kW Qmox— 28,9kW *
Qmin— 17kW Qmin— 17kW
V-4200m3/h V-4200m3/h
dt—26K dt—26K +
napdjeni 230V ,prikon 300W napdjeni 230V ,prikon 300W
Plynovy spottebi¢ kategorie”C” Plynovy spottebi¢ kategorie”C”
Qmax ZP- 3,4m3/h Qmax ZP- 3,4m3/h "
HorizontdlnT koaxidlni odtah spalin 80/125 HorizontdlnT koaxidln odtah spalin 80/125
Konzola Standart — sténova instalace Konzola Standart — sténova instalace
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Elektrické pripojenT jednotek:
Kabel 3x1,5 CYKY ( z nejplizs§iho rozvadéte)
- vedeny na povrchu uloZeny do vkladaci listy
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Obrézek 6 - Podpéra na sténu (standardni) Rekonstrukce stavajici plynové kotelny &.p.135 Zinkovy
H“Mq Mm_“?fxmm? Maﬂhofxxm? ,OU&me 17 - Horizontalni pfipojka koufovodu XR+ Lokalita : Mmj—AO<v\ Formdt : >M Datum : ON\MOM@
B (mm) 640 815 - ) + - N - v . " ~ - —
S mm p pos T P e ¢st: Plynovod vytdpéni t&locvigny a haly Stupet DPS m._uﬂ_mNau 0552025
D (mm) 540 720 D (@ mm) 125 150 Obsah - ) . . -
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